
TOTAL PROSYLVA CHAINBIO 
Opdateret:  02/2018

PROSYLVA 
CHAINBIO 

Biologisk nedbrydelig smøreolie til kædesmøring. Opfylder den europæiske "ECOLABEL"

YDEEVNE

TOTAL PROSYLVA CHAINBIO er certificeret i overensstemmelse med de europæiske ECOLABEL krav og registreret under nr. 
FR / 27 / 02 / 08B AFNOR CERTIFICATION. For yderligere information om Ecolabel, venligst check : www.ecolabel.eu 

Ved brug af TOTAL PROSYLVA CHAINBIO reduceres den miljømæssige belastning og forurening bl.a. gennem mindre forbrug 
og produktets bionedbrydelige kvalitet.

TOTAL PROSYLVA CHAINBIO opfylder kriterierne i henhold til artikel 44 af 2006 i den franske Landbrugslov, revideret i 2010. 
TOTAL PROSYLVA CHAINBIO opfylder ligeledes de tekniske krav i henhold til den tyske RAL UZ 48 "BLAUE ENGEL" Ecolabel 
specifikation.

ANVENDELSE

TOTAL PROSYLVA CHAINBIO er specielt udviklet til smøring af kæder på kædesave samt industrielle save i træindustrien og 
skovbrug. Kan også anvendes til smøring af kæder på transportbånd. 

KUNDEFORDELE

 Miljøvenligt og biologisk nedbrydeligt op til 98% inden for 21 dage.
 Gode smørende egenskaber grundet meget høj klæbende effekt på kæden.
 Mindre oliespild
 Lavere forbrug
 Mindre slitage
 Farve- og lugtfri / brugervenlig

TYPISKE KARAKTERISTIKA

TOTAL PROSYLVA CHAINBIO Metode Værdi
mm

2
/s ASTM D445 100 

mm
2
/s ASTM D445 20 

- ASTM D2270 225 
°C ASTM D97 -30
- - Enestående
% CEC L33-A-93 98 

Viskositet v/ 40°C
Viskositet v/ 100°C
Viskositetsindex
Flydepunkt
Klæbeevne
Bionedbrydelighed
Økotoksicitet - Ingen

TOTAL DENMARK A/S 
Amerika Plads 29
DK-2100 København Ø 
www.totalnordic.com

Dette smøremiddel udgør ikke en særlig fare, når det benyttes I henhold til anbefalingerne og til det formål, det er udviklet til. 
Sikkerhedsdatablad, der er I overensstemmelse med gældende krav I EU-lovgivningen, kan fås hos den lokale forhandler eller hentes på www.quickfds.com

** De ovenstående egenskaber er opnået med normal tolerance under produktionen og udgør ikke en specifikation. Variationer, der ikke påvirker produktets ydelse, 
skal forventes under normal fremstilling og ved forskellige blandingsstationer.

Forhandler:
Scandic-Oil
Højagervej 11
8723 Løsning
Tlf: 21 70 62 80
mail@scandic-oil.dk
www.scandic-oil.dk

http://www.ecolabel.eu/



